
• для воздуховодов, резервуаров, бассейнов, поверхностей, в 

помещениях и т. д  

• возможно полное погружение (IP68) 

• Простая инсталляция 

 

FM 40 
Фланцевый модуль – максимальная гибкость в использовании и производительность 

 

 

 

Характеристики 
 

 

 

 

 

 

 

 

UVpro FM фланцевые модули выпускаются как в одинарном, 

так и в двойном исполнении. Модули идеально подходят для 

первой или последующей установки в воздуховоды, 

резервуары для хранения, а также для обработки 

поверхности ящиков, лотков и т. д. Особенно разнообразие 

возможных применений, высокая надежность и простота 

монтажа делают его нашим универсальным решением. 
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Сокращенное название UVpro FM 

Соответствует требованиям EMV, CE, IP68 

Материал Нерж. сталь: WN 1.4301 и WN 1.4305 

Рабочая температура [°C] 0...+40 

Используемые лампы UVpro UVpro K(T)20-2/-4 UVpro K(T)30-2/-4 UVpro K(T)36-2 / 40-4 

Тип [одинарный / двойной] UVpro FMM 40 / UVpro FMD 40 

Входная мощность [W] 21 / 42 31 / 62 41 / 82 

Ток [mA] 110 / 210 145 / 290 195 / 390 

Мощность УФ [Вт253,7 nm] 7 / 14 11 / 22 16 / 32 

Интенсивность на 1 метр [µW/cm2] 65 95 150 

Длина трубки от крепления [mm] 371 556 814 

Вес [kg] 2,65 / 3,2 2,7 / 3,25 2,75 / 3,3 

Размер винта крепления [mm] 34 

Интервал замены ламп [ч] 12.000 (75 % ±5 % производительности) 

Срок службы электроники > 10 years 

Напряжение [VAC] 220...240 (50...60 Hz) 

Длина кабеля, сеть / лампа [m] 10  / 1 
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FM 40 
Фланцевый модуль – максимальная гибкость в 

использовании и производительность 

 

371 / 556 / 814 
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