
 

 

BFM 
Фланцевый модуль с кожухом – эффективное обеззараживание поверхностей 

 

 

 

Характеристики 
 

  

Излучатели UVpro   серии BFM  идеально подходят для 

облучения пленок и прямого облучения лотков. При 

помощи рассеивателя излучение проникает на всю 

глубину лотка, а также эффективно облучает стенки 

лотков. 

.  

technical changes reserved 

Сокращенное наименоване UVpro BFM 

        Соответствие стандартам  EMV, CE, IP68 

Материал Нерж.сталь: WN 1.4301 и WN1.4305 

Температурный диапазон [°C] -10...+25 

                                           Используемые лампы   UVpro K(T)20-2/-4 UVpro K(T)30-2/-4 UVpro K(T)36-2/-4 

Модель [одинерный / двоцной] UVpro BFMM 40 / UVpro BFMD 40 

Потребляемая мощность [W] 21 / 42 31 / 62 41 / 82 

Потредлчемый ток [mA] 110 / 210 145 / 290 195 / 390 

Полная выходная мощность [W253,7 nm] 7 / 14 11 / 22 16 / 32 

Интенсивность без отр. На 1 m [µW/cm2] 65 95 150 

Размер с защитой (L x W x H) [mm] 438 x 78 x 46 624 x 78 x 46 880 x 78 x 46 

Вес[kg] ~ 3,4 / 4,6 ~ 3,8 / 5,35 ~ 4,35 / 6,3 

Угол облучения [°] ~180 

                    Интервал замены ламп [час] 12.000 (75 % ±5 % от выходной мощности) 

Срок службы электроники > 10 лет 

Напряжение питания [VAC] 220...240 (50...60 Hz) 

Длина кабеля[m] 10 (варьируется) 

 

• Для упаковщиков и наполнителей 

• Высокая направленная производительность  

• Монтаж при помощи двух отверстий в защите  

• HACCP,  влагозащищенность IP68 
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